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f8) Hauptabmessungen der Kunstbauten
S 08, UEF Forsthaus Grauholz, Schnitte

km
 =

 0
+0

00
.0

0
TS

 =
 6

06
.1

2 
m

km
 =

 0
+0

09
.2

2
TS

 =
 6

06
.7

5 
m

km
 =

 0
+0

02
.0

3
TS

 =
 6

06
.2

1 
m

1.60%

69.35 m

km
 =

 0
+0

78
.5

7

km
 =

 0
+0

87
.2

4

TS
 =

 6
07

.8
6 

m

TS
 =

 6
08

.1
3 

m

4.29%

2.03 m

7.50%

7.19 m

3.11%

8.67 m

OK

Wanne

Rv = 120.00 m

tvl = 1.92 m
tvr = 1.92 m
fv = 0.02 m
Sd = 45.4 m
BL = 3.85 m

Kuppe

Rv = 110.00 m

tvl = 3.24 m
tvr = 3.24 m
fv = -0.05 m
Sd = 35.9 m
BL = 6.49 m

Wanne

Rv = 1'150.00 m

tvl = 8.66 m
tvr = 8.66 m
fv = 0.03 m
Sd = 62.4 m

BL = 17.33 m

602.00 m.ü.M.

603.00 m.ü.M.

604.00 m.ü.M.

605.00 m.ü.M.

607.00 m.ü.M.

608.00 m.ü.M.

609.00 m.ü.M.

606.00 m.ü.M.

610.00 m.ü.M.

611.00 m.ü.M.

612.00 m.ü.M.

613.00 m.ü.M.

602.00 m.ü.M.

600.00 m.ü.M.
0´010 0´020 0´030 0´040 0´050 0´060 0´070 0´080 0´0900´000- 0´010

UKUK

OK

Längenprofil  1:500/50

1.00

Baugrubensicherung

Nägel/Anker

1.
50 ~5
:1

~20

Baugrubensicherung

Nägel/Anker

1.
50

~5:1

~20

1.00

1.00 1.00

Brechschotter

Brechschotter

4.401.60

5.14

6.12
ROR 300

70

La
ge

ra
ch

se
be

w
eg

lic
he

 S
ei

te

Grauholzstrasse

Zollikofen 4.40 1.60

La
ge

ra
ch

se
fe

st
e 

Se
ite

6.12

Längsschnitt  1:100

6.126.126.126.126.126.126.12

Konsole mit 
Elastomerlager

Konsole mit 
Elastomerlager

Magerbeton

Magerbeton 10
1.

00
20

+606.83

+607.71

90

1.70

1:1

1:1

1:1 35 50 65 30

60 60 60 10

10 60 60 60

40407030

1:1

10
1.

00
20

1.70

90

37.9°

38.7°

55.12

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²

1:1

18.00 3.00 18.001.00 1.20 5.05 5.40 1.20 1.00

595.00 m ü.M

ZürichBern

Ac
hs

e 
N

01
m

ob
ile

s 
Le

its
ys

te
m

3.25 4.00
NS (BE)

3.50

ÜS 1 (BE)

3.50

ÜS 2 (BE)

3.75

ÜS 3 (BE)

1.50 1.50 3.75

ÜS 3 (ZH)

3.50

ÜS 2 (ZH)

3.50

ÜS 1 (ZH)

4.00
NS (ZH)

3.25

Legende

Bestand

Neubau
Bestand / Abbruch

Provisorien


