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Unterhaltskilometer:

Projekt-Nummer: 90037

N01 km 0.400 - km 6.100
BernKanton:

Gemeinden: Bolligen, Ittigen, Moosseedorf, 
Urtenen-Schönbühl, Zollikofen,
Lyssach, Wohlen b.B

Raststätte Grauholz

JSt 1:100/50/20

1615 - 31 - 135

VP / AA

02.01.22.430.04

60 x 147

AP-f18

49

f18) Hauptabmessungen der Kunstbauten
Z 04, UNF Sandstrasse, Schnitte

DCB

E

ÜS (N06)
NS (N01)

~2:3

6%

Biel

Trafostation

AnpassungErweiterung
mit Schleppplatte

530.00 m ü.M.

Erweiterung
ohne Schleppplatte

Detail 1 Detail 2

Moosseedorf
Sandstrasse

Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht AC F 22 8.0 cm
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1.26 53 3.40
PS

3.97
NS (N06)

4.23

ÜS (N06)

3.92 3.68

ÜS1 (N01)

3.94

ÜS2 (N01)

1.57 1.57 3.93

ÜS2 (N01)

3.67

ÜS1 (N01)

4.09
NS (N01)

3.51
PS

50 10.14 6.33 50 3.90

ÜS (N06)

4.15
NS (N06)

3.04
PS

50 3.02 60

FZRS
System 6411
(LS 2x150'180 2.00m)

6%

6%

Belag
Anpassung Nivelette und 
Ersatz Walzasphaltbelag

Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht AC F 22 8.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 20-40 cm

0.3%

Anschluss Erweiterung an Bestand

50

Lärmschutzwand
H = 3m/5m (Moos)

FZRS:
System 6411

(LS 2x150'180-50'100 2.00m)

Zaun
H = 1.00m

45
15

45
15

5.
93

82
5

Querschnitt A-A, 1:100

50

5.
93

87

11.36 41.70 22.91

~2:3

Zaun
H = 1.00m

40 40

FZRS
Totalersatz
Mobiles Leitsystem

Bern
Zürich

Gasleitung Ø400 (neu) Gas Ø400 best. (Abbruch)
Anschluss Erweiterung an Bestand

CB D

E

Bankett Bankett Bankett Bankett 

5:
1

~20~1
.5

0

Anker/Nägel

Baugrubensicherung

5:1

~1
.5

0

Anker/Nägel

Baugrubensicherung

~20

1:1

Längsschnitt B-B, 1:50 Längsschnitt D-D, 1:50Längsschnitt C-C, 1:50

27

4.04%

3.0%
Randstein RN 12

50 7.00
var.

50

OK Sandstrasse
3.0%

Randstein RN 12

60

10
45

15

530.00 m ü. M. 530.00 m ü. M.

5.00
var.

Auffüllung+Abdichtung
Auffüllung
Schutzschicht MA 11N 4.0 cm
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
+ PBD-Bahn

Fahrbahn 
Deckschicht AC 11 S 4.0 cm
Tragschicht AC T 22 S 9.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 60 cm

75 60 1.50 1.50 60 75

2.85 2.85

10

Kickerschalung

10

Kickerschalung

MagerbetonMagerbeton

60 1.00 6.00
var.

1.00 60

10 10

Sickerleitung DN 200Sickerleitung DN 200

Epoxidharzversigelung
+ PBD-Bahn

9.20
var.

Bern Zürich

Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht AC F 22 8.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 20-40 cm

Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht AC F 22 8.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 20-40 cm

4.04%

Bern Zürich

Abdichtung
keine Massnahmen

27

7.90

45 1.00 5.00 1.00 45

40

2.15 4.49
var.

2.15

25
15

3.0%
Randstein RN 12

OK Sandstrasse

Fahrbahn 
Deckschicht AC 11 S 4.0 cm
Tragschicht AC T 22 S 9.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 60 cm

50 6.00
var.

50

3.0%
Randstein RN 12

3.0%
Randstein RN 12

50 7.00
var.

50

OK Sandstrasse
3.0%

Randstein RN 12

Fahrbahn 
Deckschicht AC 11 S 4.0 cm
Tragschicht AC T 22 S 9.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 60 cm

10

Kickerschalung

60

10
45

15

MagerbetonMagerbeton
5.00
var.

75 60 1.50 1.50 60 75

2.85 2.85

10

Kickerschalung

ZürichBern

4.04%

27

Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht AC F 22 8.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 20-40 cm

Auffüllung+Abdichtung
Fundationsschicht UG 0/45 20-40 cm
Schutzschicht MA 11N 4.0 cm
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
+ PBD-Bahn

5050

1010 ca. 10% 10
30

30 60 1.00 6.00
var.

1.00 60 30

ca. 10%

10
30

~1.00

Sickerleitung 
DN 200

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²

Sickerleitung 
DN 200

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²

~1.00

5012 12

4.00 9.20
var.

4.00

5035

90°

90°

2:3

2%

Tropfnase

Detail 2, 1:20
Konsolkopf
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Detail 1, 1:20
Konsolkopf
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2:3
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Tropfnase
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Schnitt E-E, 1:50
Flügelmauer

Böschung

Sickerleitung DN 200
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Kickerschalung

1.303550
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Magerbeton

Legende

Bestand

Neubau
Bestand / Abbruch
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