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NSV ART. 12 Abs. 1 SR 725.111

Unterhaltskilometer:

Projekt-Nummer: 90037

N01 km 0.400 - km 6.100
BernKanton:

Gemeinden: Bolligen, Ittigen, Moosseedorf, 
Urtenen-Schönbühl, Zollikofen,
Lyssach, Wohlen b.B

Raststätte Grauholz
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Belag Trassee
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Fundationsschicht ACF 22 8.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 20-40 cm

Fahrbahn 
Deckschicht AC 11 S 4.0 cm
Tragschicht AC T 22 S 9.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 60 cm

Veloweg
Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
Tragschicht AC T 16 N 4.0 cm
Kiesfundation UG 0/45 50 cm

ZollikofenIttigen
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Magerbetonkeil

Belag & Abdichtung UNF
Deckschicht SDA 8-12 3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1 8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2 8.0 cm
Schutzschicht MA 11 H 3.5 cm
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
+ PBD-Bahn
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Kickerschalung

10

Sickerleitung DN 200

Magerbetonkeil

ca. 10%
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557.00 m ü. M.

Längsschnitt B-B, 1:50

Sickerleitung DN 200

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²

Hinterfüllung
geeignetes Schüttmaterial
ME ≥ 30 MN/m²
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Detail 1, 1:20
Konsolkopf

Legende

Bestand

Neubau
Bestand / Abbruch
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Querschnitt A-A, 1:100

OK Kantonsstrasse

Detail 1

4.85%

FZRS
Totalersatz
Mobiles Leitsystem

4.30%
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H = 1.00m
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FZRS
System 6611
(LS 2x150'180-50'100 2.00m)

Lärmschutzwand
H = 3.50m (Käppelisacker)

FZRS
System 6611
(LS 2x150'180-50'100 2.00m)

Belag & Abdichtung
Deckschicht SDA 8-12  3.0 cm
Binderschicht AC 22 EME C1  8.0 cm
Tragschicht AC 22 EME C2  8.0 cm
Schutzschicht MA 11H  3.5 cm
Epoxidharzversiegelung  0.5 cm
+ PBD-Bahn
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